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Вальцовая линия отделки УФ-лаками Barberan (Испания)

Москва, Россия

Оборудование предназначено для вальцового нанесения жидких светочувствительных покрытий на панели с плоскими

поверхностями, имеющих закрытые или открытые поры, и быстрой последующей сушкой в тоннеле, оснащенном мощными

ультрафиолетовыми лампами.

Подача заготовок на входе в линию осуществляется с помощью приводного транспортера подачи, длиной 2500 мм.

Точность нанесения материала на валах наливных станков MEB-8-1400 и BRB-2-1400 RR/RR обеспечивается набором плоских

ракелей и стальными дозирующими вальцами.

Чистота укрываемой поверхности на входе в линию обеспечивается двухсторонним щеточным агрегатом LP-1400,

укомплектованным антистатической рейкой.

Промежуточная сушка грунта осуществляется на одноламповом агрегате НОК-С-1-1400

Окончательная сушка покрытия осуществляется на трехламповом агрегате НОК-С-3-1400

Транспортировка заготовок вдоль линии осуществляется с помощью ленточных транспортеров, имеющихся на каждом

станке, и согласованных между собой по скорости.

Макс. ширина нанесения материала - 1300 мм.

Мин. толщина заготовки - 5 мм.

Макс. толщина заготовки - 80 мм.

Мин. длина заготовки - 140 мм.

  

 Цена: 6 500 000 руб.  Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

 Торг: уместен

Тюков Олег +79254183270
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