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Форматно-раскроечный центр б/у Filato FL-1327A

Москва, Россия

Год выпуска 2006

Станок в отличном техническом состоянии

Торг на месте, станок прошел предпродажную подготовку.

Доставка в любой город России, Беларуси, Казахстана

Произведем монтаж, наладку и обучение на вашем производстве

Технические характеристики:

Максимальная высота пропила, мм 80

Максимальная длина пропила, мм 2670

Мощность электродвигателя основной пилы, кВт 7, 5

Мощность электродвигателя привода пильного узла, кВт 1.3/1.8

Диаметр основной пилы (посадочный диаметр), мм 355

Диаметр подрезной пилы (посадочный диаметр), мм 160

Диаметр шпинделя осноаной пилы, мм 30

Диаметр вала подрезной пилы, мм 25, 4

Скорость подачи при рабочем ходе, м/мин 13-26

Скорость подачи при холостом ходе, м/мин 26-52

Частота вращения основной пилы, об/мин 4800

Частота вращения подрезной пилы, об/мин 6500

Габариты станка, мм 5960*3790*1930

Масса, кг 2500

  

 Цена: Договорная  Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

 Торг: уместен

Валентинович Валентин +7926 417 05 52
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