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ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД Super Rubber Track ДЛЯ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО

КОМБАЙНА

Москва, Россия

Гарантия: 24 месяца

Гусеничный ход Super Rubber Track может монтироваться на комбайн любой мощности. Его особенность состоит в установке

системы на комбайн через систему кронштейнов и поперечную стальную опору, принимающие на себя основную нагрузку от

вибрации работающих гусеничных движителей. Тяговое усилие гусеничной системы при таком варианте установки

становится максимально возможным. Данная система преимущественно должна использоваться на переднеприводных

комбайнах. Для эксплуатации на полноприводных версиях необходимо получить консультацию продавца и подтверждение

такой возможности от завода-производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Резиновая гусеничная лента Sabatino шириной 910 мм.

2. 4 или 3 опорных ролика ходовой части.

3. Раскачивающиеся ролики на механических балансирах.

4. Уникальная система натяжения – гидропоршень с азотным амортизатором.

5. Ролики и натяжители в полиуретановой оплётке, по запросу доступна в версии со стальными роликами и натяжителями.

6. Присоединение к машине продольными кронштейнами через адаптер и стальную опору.

7. Устанавливается на зерноуборочные комбайны.

8. Общий вес 2 х 2140 кг.

9. Полностью стальная конструкция.

10. Прямое крепление в адаптер.

12. Площадь контакта с почвой 19800 см².

  

 Цена: 60 960 €  Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

 Торг: --

Смарагдов Алексей 8-4852-26-64-14
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