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ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД SRDB ДЛЯ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА

Москва, Россия

Гарантия: 24 месяца

Гусеничный ход Сабатино SRDB со стальными траками может эксплуатироваться с любыми зерноуборочными комбайнами

вне зависимости от их мощности. Отлично подходит для работы в рисовых чеках. Может использоваться при уборке любых

других зерновых культур. На монтаж такой гусеничной системы требуется 2-3 дня.

Гусеничная система произведена из комплектующих завода Berco, зарекомендовавших себя как наиболее качественные и

долговечные. Требует минимального обслуживания.

Гусеничный ход для комбайна Sabatino SRDB нельзя использовать для перемещения комбайна по дорогам общего

пользования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. 7 опорных роликов шасси.

2. Ширина трака 800 / 900 мм.

3. Ролики и цепи Berco типа D4.

4. Самосмазывающиеся цепи Berco.

5. Рама корпуса ходовой части: двойная прямоугольная

6. Система натяжения: гидромеханический поршень.

7. Полнокомплектная основа для монтажа на раму корпуса комбайна (центральная осевая труба).

8. Система «Лёгкий и быстрый демонтаж».

9. Устанавливается на все зерноуборочные комбайны мощностью 240 л.с. и более.

10. Общий вес трак-системы в сборе – 4700 кг.

11. Площадь соприкосновения с почвой: 17770 см² при ширине трака 900 мм, 15830 см² при

ширине трака 800 мм.

  

 Цена: 45 900 €  Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

 Торг: --

Смарагдов Алексей 8-4852-26-64-14
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