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Клипсатор настольный ручной односкрепочный КН-6P

Москва, Россия

Односкрепочный клипсатор КН-6P предназначен для наложения металлических скрепок на концы колбасного батона.

Клипсатор используется при производстве колбас и аналогичных по строению изделий, набиваемых в оболочки.

Клипсаторы устанавливаются на столе для вязки колбас. Они состоят из следующих основных частей: рабочей рукоятки,

направляющей рейки с клипсами и прижимным грузом, пуансона и матрицы, регулировочного винта хода пуансона,

кривошипного механизма, ножа и опорной рамы с пазом для пуансона.

Приводом клипсатора является мускульная сила оператора, которая посредством кривошипного механизма передается на

подвижный пуансон. Клипсы надеваются на магазин. Управление машиной осуществляется с помощью рычага. Движение

необходимо осуществлять всегда одним махом до упора. Движение пуансона и сжатие скрепки обеспечивается с помощью

передаточного механизма. Изготовлен клипсатор из нержавеющей стали.

Основные технические характеристики:

Модель

KH-6P

Тип клипсы

B1-B3, ВР1-ВР3

Диаметр оболочки, мм

40-12

Масса, кг

10

Габаритные размеры, мм

360х200х930

  

 Цена: 1 $
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 Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

 Торг: уместен

Ван Ирина +86 453 6256122 157000 Китай Хэйлунцзян г.
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